
Nuova vita alle 
tue facciate con
Rinovo

Recupero e rinnovo patrimonio edilizio

Rasante minerale di nuova concezione per 
il recupero, ripristino e rinnovo di facciate 
deteriorate interne ed esterne

www.premierpremiscelati.it
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2 Premier - Rinovo

Premier
Marchio commerciale attivo dal 1989 
con cui Unicalce, leader italiano nella 
produzione di calce e inerti, produce e 
commercializza la sua linea di soluzioni 
per l’edilizia. 

Premier nasce e si impone neli anni per 
prodotti tradizionali quali li intonaci e 
la malta. Ma la vision dell’azienda è da 
sempre orientata alla ricerca e fornitura 
di soluzioni per le esienze del mercato.

L’ultimo risultato raiunto nei
nostri laboratori sono i prodotti della
nuova linea R4: soluzioni Premier
per il Recupero, Ripristino, Rinnovo e
Riqualificazione deli edifici.

Premier è presente con la sua rete 
commerciale e con i suoi 4 stabilimenti 
di produzione: 2 nel Ternano, 1 a 
Campilia Marittima e il nuovo 
stabilimento di Taranto.

Unicalce
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Unicalce

U
nicalce è il principale produttore italiano di 
calce calcica, dolomitica e prodotti derivati 
con 12 stabilimenti su tutto il territorio 
nazionale per una capacità produttiva di 

2 milioni di tonnellate a cui si a  anca la linea di 
premiscelati Premier con 4 siti produttivi.

L’ approccio ha condotto il Gruppo ad essere un 
referente tecnico autorevole nel mondo della calce 
oltre che un fi dato fornitore: rande attenzione 
alla professionalità, aiornamento continuo deli 
impianti di produzione, controllo di tutto il processo 
produttivo e delle materie prime attraverso il 

laboratorio centrale e quelli di stabilimento, ricerca 
continua della qualità.

I componenti dei prodotti Premier sono di primissima
qualità, a partire dalle sabbie prodotte nelle
nostre cave fi no alla calce idrata e calce idraulica
naturale NHL 3,5 prodotta neli stabilimenti del
Gruppo.

La realizzazione di nuovi prodotti è compito di un 
centro di ricerca dedicato che defi nisce le ricette per 
le soluzioni più idonee alle esienze del mercato 
come i nuovi prodotti della linea R4.

Leader italiano nella produzione di prodotti calcici e soluzioni a base calce.
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R4 è la linea di prodotti Premier per il Restauro, il 
Ripristino, il Risanamento, la Riqualificazione.

Questo l’aspetto pratico. 
Ma R4 è molto di più: è la declinazione concreta 
della filosofia aziendale, e la realizzazione 
dell’approccio Premier al mondo dell’edilizia.

Premier si è strutturata neli anni per soddisfare le 
esienze di un mercato edilizio sempre più veloce 
e sempre più alla ricerca di soluzione precise, 
adeuate ed altamente tecniche.
Questo è R4, la risposta Premier alle vostre 
esienze, la creazione di valore per i vostri clienti, 
per la vostra casa.

La filosofia aziendale nella realizzazione di soluzioni per l’edilizia.

Soluzioni 
per l’edilizia che cambia

RRe
sta

uro - Risanamento - R
ipristino - Riquali ca

zio
ne

 - 



5Premier - Rinovo

Cicli di 
Restauro

Prodotti base NHL 3,5
   SISTEMA        
   CALCESTRUTTURA
     - IM15, MI15, MM5
     - YN322
     - YTN08
     - YN333

Prodotti base calce idrata
     - BW404
     - BW101
     - BW112
     - BW113
     - YW11
     - YW12
     - YW13

Soluzioni per interventi di riqualificazione dell’involucro edilizio

Cicli di  
Risanamento

Prodotti base NHL 3,5
     - YN311
     - YNH1
     - YN333

Prodotti base cemento
     - WH200
     - YH70
     - YH701
     - RH03
     - OSMOCEM

RISANAMENTO CLS
     - FERROSAN
     - WB50
     - WBR60
     - RB06
     - RBW08

Cicli di 
Ripristino

- RINOVO

Finiture in pasta e pitture
     - CHROMOCOAT AS
     - CHROMOCOAT SP
     - COLORE CLASSICO
     - CHROMOPAINT SQ
     - CHROMOPAINT SP
     - CHROMOPAINT                         
       CALCE

Cicli di 
Riqualifi cazione

Isolante perimetrale 
interno
   PANNELLI
     - Premiersil 056
     - Premiersil 056as
     - Premiersil 056       
       raccordo
     - Premiersil 056 slim

Collanti e rasante
     - Premiersil malta

Massetti e livelline base 
anidrite
     - TERMOANIDRO
     - TERMOLEVEL
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Manutenzione
delle facciate

L
a necessità di rinnovare e ripristinare le 
facciate in base alla valutazione dello stato di 
conservazione deli intonaci e delle fi niture 
esistenti è oi un aromento di primaria 

importanza non solo per intervenire puntualmente 
e con metodo in caso di derado visivo dei nostri 
edifi ci ma assume un carattere enerale nel quadro 
di avviare una corretta proettazione manutentiva 
indispensabile per un parco edilizio, quale quello 
italiano, che sta diventando sempre più datato.

La sfi da consiste nel valorizzare li interventi di
recupero in modo da poter restituire un’immaine
“nuova” ali edifi ci, individuando e quindi ovviando
alle varie patoloie che hanno determinato il derado 
della facciata: un restauro deve dare nuova vita 
all’edifi cio nel rispetto dei materiali presenti e, a  nché 
l’operazione sia valida nel tempo, deve correere i 
vizi preesistenti senza alterare l’equilibrio idrometrico 

della parete. L’uso di rasanti a base di dispersione 
acrilica non è corretto in quanto, pur essendo elastici, 
sono scarsamente permeabili al vapore provocando 
così rionfi amenti e distacchi dell’intonaco. L’uso 
di rasanti cementizi invece associa una bassa 
traspirabilità ad una eccessiva riidità del sistema.
Oi è possibile rinnovare l’aspetto di una facciata
senza demolire il rivestimento esistente anche 
nei casi in cui questo abbia caratteristiche di 
idrorepellenza.

La soluzione a queste problematiche la si può 
trovare con il prodotto RINOVO, che unisce vantai 
quali l’elevata traspirabilità, la facilità di applicazione 
e il ridotto ritiro plastico/idraulico che lo rendono 
idoneo, quindi, per essere applicato su qualsiasi tipo 
di supporto e costituire la base per le successive 
fi niture traspiranti.

Proprio per rispettare queste caratteristiche di 
traspirabilità, RINOVO deve essere rifi nito con 
decorazioni traspiranti come il rivestimento 
CHROMOCOAT AS ai silossani o CHROMOCOAT 
SP ai silicati di potassio oppure pitture come 
CHROMOPAINT SP o SQ a base rispettivamente 
di silicati di potassio o di resine silossaniche o nel 
caso si desideri, una fi nitura dal sapore antico con 
CHROMOPAINT CALCE. 
In quest’ultimo caso è sempre da valutare in base 
all’esposizione delle pareti una eventuale protezione 
fi nale della pittura con fi ssativo trasparente ai silicati 
o ai silossani.

La cura della facciata di un edificio è come la cura che si ha per sé: va effettuata
con attenzione e con i iusti prodotti per raiunere i miliori risultati. Questo è
l’approccio con cui abbiamo realizzato Rinovo per la cura delle vostre facciate.



7PrPrememmmieieieieiierrrrr - RRiRiRiRiRRR nnnnnnnnnnoooooononnonon vovoooovov

Rinovo è l’innovativo rasante Premier, 
creato per la cura assoluta delle 

vostre facciate
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Vantai di Rinovo
Grazie alla sua formulazione RINOVO permette 
di eseuire oltre a rasature armate e non, anche la 
fi nitura civile del materiale stesso con estrema facilità 
per realizzare interventi rapidissimi di ripristino delle 
planarità delle pareti sia all’interno che all’esterno 
dell’edifi cio.

RINOVO risponde a tutti i requisiti dell’edilizia razionale 
ed ecosostenibile, essendo un prodotto eco compatibile 
a basso impatto ambientale, con ridotto contenuto di 
sali idrosolubili. La sua facilità applicativa e la velocità di 
esecuzione in fase di rasatura e successiva fi nitura li 
conferiscono delle qualità uniche.

RINOVO ha un ottima adesione ed è compatibile 
con di erenti supporti specialmente nel caso del 
restauro; è un rasante permeabile al vapore e lo 
sviluppo proressivo della resistenza meccanica non 
provoca tensioni elevate. La sua elasticità unita alla 
carica di microfi bre permettono di rasare su cavillature 
e fessurazioni statiche che si possono presentare 
nell’intonaco.

RINOVO è particolarmente indicato quindi per 
il restauro e il livellamento di supporti sia di 
recente costruzione sia di edifici storici. 

Per rasature armate e non di vecchi intonaci e di 
facciate da ripristinare. 

È indicato per reolarizzare supporti con di erenti 
assorbimenti coprendo planarità della muratura 
con spessori che vanno dai 3 ai 30 mm.

Caratteristica che rende unico RINOVO è il 
ridotto effetto che ha sulla permeabilità al vapore 
rispetto ai rasanti tradizionali in dispersione o a 
base cemento.

Con l’impieo di RINOVO si riesce ad ottenere 
un effetto di ran luna più basso sulla 
permeabilità al vapore ottenendo spessori 
equivalenti SD ridotti del 90% rispetto ai rasanti 
cementizi e a quelli in dispersione.
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Caratteristiche uniche

Massima aderenza 
su tutti i supporti e compatibile 
con materiali storici

Spessori da 3 a 30 mm 
a mano unica

Massima facilità 
nell’applicazione 
sia a mano che a macchina

Microfibrato

Traspirante
Colore bianco naturale 
a base di calce idrata
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RINOVO deve essere applicato su superfi ci, 
asciutte, pulite, consistenti, prive di rasso e di 
qualsiasi altra sostanza che possa preiudicare 
l’adesione al supporto. Le superfi ci friabili o con 
tendenza allo sfarinamento vanno rimosse oppure 
consolidate con fi ssativo. Allo scopo di verifi care 
lo stato di coesione del supporto e la sua capacità 
di sostenere la rasatura, specialmente nel caso 
di interventi su pitture e rivestimenti minerali od 
oranici che potrebbero sfoliare, è consiliata una 
prova di strappo da eseuirsi su due zone diverse 
e rappresentative della facciata con una superfi cie 
di 1 mq circa ciascuna. Questa prova consiste nel 
simulare l’operazione di rasatura armata avendo 
cura di lasciare attorno al campione un lembo di 

Preparazione

rete che consenta di esercitare una trazione 
sul prodotto indurito (a una settimana circa 
dall’applicazione). Se tirando la rete di armatura 
sul rasante rimane il diseno a quadretti della 
rete stessa, si può procedere con le operazioni di 
ripristino, altrimenti sono da eliminare intonaci o 
pitture che danno luoo a distacchi dal fondo del 
supporto. Sulle superfi ci in calcestruzzo pulite ed 
asciutte non è necessario alcun pretrattamento del 
supporto. In caso di supporti rivestiti con materiali 
di natura oranica la pulizia potrà essere e ettuata 
con etto d’acqua manuale. Importante è assicurarsi 
che i rivestimenti superino la prova cosiddetta di 
saponificazione ovvero la capacità di resistere in 
un ambiente alcalino. 
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Tipi di facciata

Intonaci deradati e fessurati Muratura in tufo

Rasante su termointonaci come YTN08 
o intonaci strutturali come IM15

Rasatura di pareti in cls

 Pitture deradate

Riscaldamento a parete Finiture ad effetto all’interno o 
all’esterno

Rivestimento deradatoIntonaco con cavillature
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Come a rontare l’intervento 
Applicazione
RINOVO è un premiscelato pronto all’uso e 
in caso di applicazione a mano deve essere 
preparato con semplice aiunta del 27-30% 
d’acqua a seconda 
della consistenza
desiderata: miscelare 
accuratamente per 
2-3 minuti con
aitatore meccanico a 
basso numero di iri  
(200-300  iri
al minuto) fino ad 
ottenere un impasto 
omoeneo e privo di 
rumi.

RINOVO può essere 
anche miscelato con 
mescolatore  continuo 
oppure applicato con 
normale macchina 
intonacatrice. Dopo
la miscelazione lasciare riposare nel contenitore 
per ca. 5-10 minuti, quindi rimescolare 
brevemente ed applicare. 

Una volta che il materiale va in presa non va 
più riutilizzato. In caso di lavorazione a mano 
applicare il materiale con spatola (preferibile 
spatola dentata R12) o con cazzuola. Nella 
fase di rasatura stendere uno strato di circa 3 
mm di spessore e nel caso di rasatura armata 
anneare la rete ARMATURA 155 nell’ultimo 
terzo dello spessore del rasante applicato. 
La rete deve essere sovrapposta per almeno 
10 cm sul bordo laterale (fascia verde). Nel 
caso di applicazione a macchina proiettare 
il materiale sul supporto con normale 
intonacatrice per intonaco e quindi livellare 
la superficie per poi passare all’eventuale 
inserimento della rete. Eseuita la rasatura è 
possibile applicare, quando il primo strato sia 
appassito ( almeno 15-20 minuti), un ulteriore 
strato di RINOVO per ottenere una  finitura al 
civile tramite l’utilizzo del frattazzo con feltro. 
Il prodotto può quindi essere direttamente 
frattazzato e consente la finitura al civile. 
Comunque va lavorato entro 2 ore dalla 
preparazione. Assicurare le buone condizioni 
per l’asciuatura e l’indurimento necessarie 
per la maturazione del prodotto applicato.
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Voce capitolato Rinovo

Eseguire il ripristino della facciata operando con 
una rasatura armata realizzata con il rasante 
universale Rinovo e successiva applicazione di 
primer e rivestimento ai silossani.

Assicurarsi che il fondo sia asciutto, pulito, 
consistente e privo di rassi o sostanze che 
preiudicano l’adesione al supporto o di parti 
non coerenti. 

Su fondi che sfarinano applicare fissativo 
consolidante ai silicati o in dispersione. 

Eseuire quindi preventivamente prova a strappo 
o di saponificazione. 

Applicare il rasante bianco micro fibrato Rinovo 
a mano o a macchina per uno spessore di 
almeno 4,5 mm ed anneare sull’ultimo terzo 
dello spessore la rete alcali resistente in fibra di 
vetro Armatura 155. Se sono presenti dei dislivelli 
sul supporto procedere preventivamente alla 
livellatura o al riempimento deli stessi applicando 
Rinovo a mano unica fino a spessori di 30 mm. 

Applicare, dopo opportuna staionatura della 
rasatura armata CHROMOFILL PRIMER
fondo consolidante, riempitivo e coprente per 
esterni, caratterizzato da proprietà di adesione e 
consolidanti che svolendo quindi anche funzioni 
mascheranti ed uniformanti del supporto permette 
di realizzare più aevolmente la successiva 
finitura.
 

Ultimare il ripristino con Chromocoat AS 
rivestimento in pasta continuo per esterni a base 
di resine silossaniche resistente alla luce ed alle 
intemperie formulato per resistere alla
formazione di alhe, batteri e muffe. 

La particolare composizione di questo 
rivestimento consente di esaltare le caratteristiche 
proprie dei leanti silossanici per dare al 
prodotto finito oltre alle tradizionali doti di durata 
eccezionali caratteristiche di traspirabilità. 

L’impieo di speciali emulsioni e la presenza di 
microfibre forniscono al prodotto elevate capacità 
di idrorepellenza e maiore resistenza alle 
sollecitazioni di trazione e quindi alle fessurazioni. 

Può essere pimentato in base alle tinte della 
cartella colori con paste a base acqua.

Varianti:

Rasatura armata e rivestimento ai silicati.

Rasatura armata e finitura al civile con pittura ai 
silicati, ai silossani o alla calce.

Rasatura e finitura su intonaci interni.

Ripristino delle facciate con rasatura armata e rivestimento silossanico
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Caratteristiche e utilizzi

RINOVO RETE CHROMOFILL 
PRIMER

CHROMOCOAT 
AS

Rasante minerale 
fi bro rinforzato 

universale

Rete alcali 
resistente in fi bra 

di vetro

Fissativo 
consolidante

Rivestimento 
in pasta

CARATTERISTICHE

Confezione

Granulometria

Colore

Leante

Additivato 
con fi bre

Spessore 
d’intonaco

Campo 
d’impieo

PARAMETRI TECNICI

Resistenza alla 
compressione 
dopo 28 iorni 

Modulo elastico

Permeabilità 
al vapore

Idrorepellenza

Reazione 
al fuoco

èè èè è è

sacco 25 

0 - 1,00 mm

Bianco Naturale

Calce Idrata

si

3 - 30 mm

–

–

Bianco | Verde

rotolo 50 mq

–

–

–

Premier Chromie

secchio 14 lt

–

–

Resine 
acrilsilossaniche

0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0

Premier Chromie

secchio 25 

si

vedi ranulometria

Resine 
acrilsilossaniche

–

–

–

–

–

–

–

–

–

CS II
EN 1015 - 11

3300 N/mm2

μ < 20
EN 1745

WO
EN 1015 - 18

A1
EN 13501 - 1

F
EN 13501 - 1

V1
EN 1062 - 3

W3
EN 7783 - 2

F
EN 13501 - 1

V1
EN 1062 - 3

W2
EN 7783 - 2
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Sistemi di isolamento termico vecchi

Intonaci a base calce idrata, base calce cemento, base calce idraulica

Rivestimenti e pitture a base di dispersione di resine

Come intonaco per sistemi di riscaldamento a parete

I supporti di Rinovo

Muratura con mattoni in laterizio e mattoni porizzati

Muratura con mattoni in calcestruzzo alleerito

Calcestruzzo

Pareti in cartonesso

Intonaci a base esso

Muratura in tufo

Come rasante

Come intonaco di fondo o di livellamento

Come strato di armatura con Armatura 155

Come lisciatura

Come intonaco feltrato

Per la rielaborazione di fessure statiche con rasatura armata

Rivestibile direttamente con pitture alla calce, ai silicati, ai silossani 

Rivestibile con rivestimenti ai silicati e ai silossani

Linea Rasaterm

R07 - R03

YR01 - YR36



Scopri li altri prodotti della linea R4 su 
www.premierpremiscelati.it

Premier premiscelati per l’Edilizia
Uffici Commerciali di Area 
Loc. San Pellerino - strada Amerina, 1
05036 - Narni (TR) - Italia

Phone +39 0744.756060
Fax +39 0744.756061
P.IVA 00157790551
Email info@premierpremiscelati.it

www.premierpremiscelati.it


