
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

VOCE di CAPITOLATO 
 

 SX330 + AS330 

Calcestruzzo cellulare di sottofondo costituito da 

legante cementizio SX330 ed additivo schiumogeno 

AS330  

 

 

 
 

Esecuzione di sottofondo alleggerito di compensazione (cemento cellulare), mediante legante idraulico modificato 
premiscelato in polvere fornito in silo tipo PREMIER SX 330 di Unicalce Spa, con l’aggiunta dell’additivo schiumogeno 
porizzante ad alta resa tipo PREMIER AS330 di Unicalce Spa, fornito in taniche da miscelare con la parte in polvere in 
cantiere.  Idoneo per l’esecuzione di sottofondi di riempimento in ambienti interni prima della realizzazione del 
massetto da rivestire. Spessore di applicazione: 5-20 cm in unica soluzione. Massa volumica del prodotto indurito ~ 
400 kg/m³. Resistenza alla compressione = 1,0 N/mm² a 28 gg. Conducibilità termica λ=0,10 W/mK. Dosaggio del 
legante ~ 330 kg/m³; dosaggio dell'additivo ~ 1 l/m³. L’attrezzatura per la posa si compone di una colonna 
mescolatrice sottosilo che produce la boiacca, una unità mixer che accomuna i due componenti in una miscela unica. 
L'alleggerimento della boiacca cementizia è dovuto all’additivo porizzante ad alta resa che, in modo controllato e 
costante, viene dosato in modo automatico. 


