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Il sistema di risanamento 
e riqualificazione termica dei locali interni

RISOLVI IL PROBLEMA 
DELL’UMIDITÀ NEGLI 

AMBIENTI INTERNI CON

PREMIERSILK
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Frequentemente si riscontrano, nei locali interni degli edifici  
sia pubblici che privati, problemi derivanti dalla presenza 
di umidità di condensazione superficiale, quasi sempre 
accompagnata dalla formazione di muffe, alghe e funghi.

In generale, la formazione di muffe può essere 

riconducibile a molteplici cause:

› Supporto inadeguato

› Una temperatura non ideale

› Elevato contenuto di umidità negli

  ambienti

› Errori costruttivi e di utilizzo 

  dell’abitazione.

CONDENSA SUPERFICIALE 
DOVUTA A PONTE TERMICO

A volte il problema è localizzato ed è facilmente 

riconducibile ad un fenomeno di condensa 

superficiale, dovuto ad un ponte termico. 

Abbiamo, in pratica, in alcune zone della 

superficie muraria interna, una temperatura 

superficiale molto bassa, rispetto alle zone 

circostanti. Questo, sommato ad un elevato 

contenuto di umidità negli ambienti, determina 

un accumulo ed una condensazione superficiale 

del vapore acqueo in questi punti freddi, con la 

conseguente proliferazione delle muffe.

IL PROBLEMA DELL’UMIDITÀ 
NEGLI AMBIENTI INTERNI



P
re

m
ie

r 
 P

re
m

is
ce

la
ti 

  /
/ 

  P
re

m
ie

rS
ilk

5

UMIDITÀ DI RISALITA, DI 
CONDENSA, DI INFILTRAZIONE 

In altri casi, invece, la presenza di umidità  

in parete, non è così facilmente riconducibile ad 

un’unica causa. Molte volte, infatti, specialmente 

negli edifici di età avanzata, si possono 

riscontrare fenomeni di umidità di risalita, di 

condensa, di infiltrazione dall’esterno o derivanti 

da una combinazione di queste cause, che 

hanno determinato nel tempo il degrado.

Si rende necessaria, pertanto, un’azione di 

risanamento e di riqualificazione a largo spettro, 

in grado di risolvere il problema dell’umidità  

delle pareti interne, in tutte le sue forme  

e manifestazioni. 

UN PROBLEMA ESTETICO 
ED IGIENICO

Non dobbiamo, infine sottovalutare  

la convivenza forzata con un inquinante 

biologico in un ambiente chiuso e per lungo 

tempo. Spesso, infatti, le muffe, non solo 

costituiscono un aspetto esteticamente 

sgradevole, ma possono essere causa  

di rilevanti danni igienici, quali allergie, 

malattie delle vie respiratorie, nausee  

ed emicranie. Nei casi più gravi, possono 

rilasciare micotossine, che sono sospettate  

di cancerogenicità.
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L’UNICA SOLUZIONE 
EFFICACE, PRATICA, 
ECOLOGICA E SICURA

PremierSilk è in sintesi un sistema  

di risanamento a pannelli e rappresenta una 

soluzione pratica, veloce ed economica, che 

permette il risanamento dei locali interni 

interessati da fenomeni di umidità di condensa, 

muffe ed umidità di risalita anche con presenza 

di efflorescenze saline.

Il sistema di risanamento a pannelli PremierSilk, 

risulta essere molto vantaggioso in termini di 

rapidità e semplicità di lavorazione. I pannelli in 

calcio-silicato, infatti, vanno incollati direttamente 

al supporto, minimamente preparato, senza 

la necessità di togliere il vecchio intonaco. 

Durante la fase di installazione, che può essere 

completata in un paio di giorni, gli ambienti 

rimangono comunque abitabili e fruibili dagli 

inquilini.

PREMIERSILK

   Soluzione versatile 
            (solo dove serve)

   Ideale nelle ristrutturazioni

   Risana e riqualifica termicamente

  Ecologico

   Poco invasivo 
            spessore pannello 2,5 cm 

   No stonacatura

   Rapidità di esecuzione

   Facilità di montaggio

VANTAGGI DEL SISTEMA
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L’innovativo sistema di 
risanamento e riqualificazione 
termica dei locali interni.

IL SISTEMA

RETE PANNELLI MALTA
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IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
DEL PANNELLO IN CALCIO-SILICATO

 
 Temp. ambiente 20°C umidità rel. 50%                   

 Condensa 9,4°C

 
 Temp. ambiente 20°C umidità rel. 80%                 

 

 Condensa 16,5°C

Umidità assoluta
g/m3Umidità relativa
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Temperatura
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Come dimostra il grafico sopra riportato, in base ad un principio fisico, in condizioni normali  

di temperatura (20°C) e di umidità (U.R.=50%) abbiamo la condensazione del vapore acqueo   

in parete al di sotto di 9,4°C. Mentre se il valore di umidità relativa, sempre a 20°C, si alza all’80%, 

la condensazione in parete può avvenire già a 16,5°C, condizione facilmente riscontrabile su pareti 

interne di edifici non isolati termicamente.
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Questo ci fa capire come sia importante, per evitare fenomeni 
di condensazione superficiale e formazione di muffe in parete, 
oltre che un buon isolamento termico, riuscire a tenere basso il 
livello di umidità negli ambienti interni.

MINERALE

Materiale completamente 
minerale a base di silicato  
di calcio. Non contiene 
elementi di natura organica. 

INCOMBUSTIBILE

classe di reazione al fuoco A1 

ISOLANTE

Il basso valore di conducibilità 
termica λ permette di avere 
un aumento della temperatura 
sulla superficie interna di circa 
5 °C. Attenuazione dei ponti 
termici.

PERMEABILE AL 
VAPORE

Altamente traspirante.  
Valore di permeabilità al vapore 
μ = 2-3.

CAPILLARE

Materiale microporoso altamente 
igroscopico (assorbimento >800 
litri/m3). Assorbe l’umidità in 
eccesso e la redistribuisce su 
un’ampia superficie sottraendo 
alle muffe il subtrato umido.

PRATICO

Facilmente lavorabile,  
si taglia con un seghetto. 

ALCALINO

pH 8-10 materiale alcalino 
crea un ambiente ostile alla 
formazione di muffe.

ECOLOGICO

Esente da sostanze nocive 
per l’ambiente e per l’uomo. 
Completamente riciclabile.
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CRONOLOGIA 
DI POSA

La bassa conducibilità termica del pannello unita alla 
capacità di assorbire e ridistribuire il carico di umidità 
della muratura consentono di risolvere problemi  
di condense superficiali, muffe e ponti termici.

INIZO

Preparazione 
del supporto 
e dei pannelli

Stesura collante 
Premiersilk Malta

Applicazione 
dei pannelli 
Premiersilk 056 

1 h 1 h 2 h
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24 h 48 h

FINE

Rasatura armata  
con Premiersilk Malta  
e rete Armatura R60

Strutturazione della finitura 
e tinteggio con pitture 
minerali tipo ChromoPaint 
Calce o ChromoPaint SP.
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La linea PremierSilk

Sistema risanamento e riqualificazione della muratura

Premiersilk Malta

Collante e rasante minerale specificato per sistema Premiersilk. 
L’operazione di rasatura deve essere completata con l’interposizione 
di Armatura R60. Permeabile al vapore, idoneo per essere finito al 
civile. Granulometria 1,0mm. Colore bianco naturale. 
Marchio CE

Premier Armatura R60

Rete in fibra di vetro alcali resistente idonea per la rasatura
su pannelli isolanti su sistemi di isolamento termico esterno
secondo ETAG 004 e rasature armate per ripristino facciate.
Grammatura 160g/mq.

Premier Nastro perimetrale precompresso

Guarnizione precompressa adesiva in poliuretano e resina acrilica. 
Dopo lo srotolamento si espande fino a raggiungere la sua altezza 
nominale che corrisponde alla sezione di 15x12mm. Resistente ai sali 
solubili, agli alcali, all’aria e ai raggi UV. Idelae per sigillare lo spazio 
tra pannello isolante ed elementi strutturali sia in verticale che in 
orizzontale ove non ci sia ristagno d’acqua.
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La linea PremierSilk

I pannelli:

Premiersilk 056

Pannello in silicato di calcio isolante per interni, con elevata attività 
capillare. Elevatissima permeabilità al vapore. 
Conducibilità termica ʎ=0,056 W/mK

Premiersilk 056 AS

Pannello in silicato di calcio isolante per interni, con elevata attività 
capillare. Elevatissima permeabilità al vapore e capacità di accumulo 
dei sali. Indicato per situazioni con murature caratterizzate da elevata 
presenza di sali di risalita. 
Conducibilità termica ʎ=0,056 W/mK 

Premiersilk 056 Raccordo

Pannello in silicato di calcio isolante per interni, con elevata attività 
capillare. Elevatissima permeabilità al vapore.  
Sagomato per l’isolamento di ponti termici (angolo parete-soffitto) 
derivanti da solette, pilastri, elementi in pietra, ecc. 
Conducibilità termica ʎ=0,056 W/mK 

Premiersilk 056 Slim

Pannello in silicato di calcio isolante per interni, con elevata attività 
capillare. Elevatissima permeabilità al vapore.  
Elementi sottili per isolamento di spallette su porte e finestre. 
Conducibilità termica ʎ=0,056 W/mK



Non pensare al problema

PremierSilk è la soluzione





PRODOTTI E SOLUZIONI PER 
L’EDILIZIA CHE EVOLVE

PREMIER PREMISCELATI 
PER L’EDILIZIA

Uffici commerciali di area:

Loc. San Pellegrino - strada Amerina, 1
05036 - Narni (TR) - Italy

T.     [+39] 0744 756060
F.     [+39] 0744 756061
@    premier@unicalce.it 

P.IVA 00223680166

UNICALCE S.P.A

Via Tonio da Belledo, 30   
23900 - Lecco (LC) - Italy

@    info@unicalce.it

www.premierpremiscelati.it


