
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

VOCE di CAPITOLATO 
 

 FUGASPLENDID 2-15 

Sigillante cementizio a grana media certificato          

CG2-ArW 

 

 

 
Stuccatura di fughe di pavimenti e rivestimenti, eseguiti con ogni tipo di ceramica di qualsiasi formato e spessore, 
mosaico ceramico o vetroso, materiali lapidei o marmi stabili esenti da umidità in ambienti interni ed esterni con 
spessore minimo di 2 mm e massimo di 15 mm, mediante l’utilizzo di un sigillante cementizio polimerico 
monocomponente a grana fine, tipo PREMIER FUGASPLENDID 2-15 di Unicalce Spa, costituito da una miscela di 
cemento, polimeri, inerti finissimi, additivi speciali e pigmenti. Prodotto certificato secondo norma UNI EN 13888 
classe CG2 ARW, sigillante cementizio (CG2), elevata resistenza all’abrasione (AR), assorbimento d’acqua ridotto (W) 
e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Resistenza all’abrasione EN 12808-2: ~700 mm3, Resistenza a compressione 
dopo immagazz. a secco EN 12808-3: ≥ 25 N/mm2, Resistenza a compressione dopo cicli gelo/disgelo EN 12808-3: ≥ 
25 N/mm2, Resistenza a flessione dopo immagazz. a secco EN 12808-3: ≥ 5 N/mm2, Resistenza a flessione dopo cicli 
gelo/disgelo EN 12808-3: ≥ 3,5 N/mm2, Assorbimento d’acqua dopo 30 minuti EN 12808-5: ≤ 1,3 g, Assorbimento 
d’acqua dopo 240 minuti EN 12808-5: ≤ 3,0 g, Ritiro EN 12808-4: < 1,8 mm/m, Resistenza termica: -30 °C/+80 °C. 


