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Sistema CRM per il rinforzo strutturale della 
muratura con la tecnica dell’intonaco  
armato con rete in fibra di vetro A.R.

SISMAWALL CRM
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È frequente nella muratura storica, generalmente costituita da pietra  
o mattoni pieni di laterizio, riscontrare problematiche e dissesti dovuti 
alla scarsa qualità dell’apparecchio murario e dei collegamenti con  
gli orizzontamenti. Questa debolezza strutturale rappresenta una criticità 
in special modo in presenza di azioni sismiche, quando la muratura viene 
gravata da elevate sollecitazioni orizzontali nel piano e fuori piano.

LA QUALITÀ MURARIA

La risposta strutturale di un edificio in muratura 

dipende da molteplici fattori, tra i quali principalmente 

la sua qualità muraria, che è a sua volta definita  

dai seguenti parametri:

› Malta di buona qualità/efficace contatto 

  fra elementi 

› Ingranamento trasversale presenza di diatoni

› Dimensione e forma degli elementi

› Sfalsamento dei giunti

› Presenza di filari orizzontali

› Qualità degli elementi resistenti

In presenza di azioni sismiche, il collasso strutturale 

della muratura è legato alla scarsa resistenza  

a taglio dei maschi murari e delle fasce di piano  

ed, in particolare, alla carenza di collegamento 

tra strutture verticali ed orizzontamenti, che può 

generare cinematismi locali di collasso. 

Al fine di migliorare la risposta strutturale dell’edificio 

si rende necessario migliorare le caratteristiche 

meccaniche della muratura costituente ed i 

collegamenti, in modo particolare con tecniche  

di rinforzo in grado di incrementare la resistenza  

a flessione e taglio della muratura. 

VULNERABILITÀ STRUTTURALE 
DELLE MURATURE
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La tecnica più diffusa ed efficace per migliorare la risposta strutturale dell’edificio, consiste  

nella tecnica dell’intonaco armato. Oggi questa tecnica tradizionale è stata innovata, grazie all’impiego 

di materiali estremamente performanti e leggeri, come le reti in composito,  in abbinamento a malte 

strutturali  a base di calce idraulica naturale.

SOLUZIONE 
PREMIER 
SISMAWALL

PREMIER SISMAWALL è un sistema di rinforzo 

a pressoflessione e taglio, per il miglioramento 

della risposta strutturale in condizioni statiche 

e sismiche di strutture in muratura, mediante la 

tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite 

Reinforced Mortar).

Tutti i componenti del sistema SISMAWALL CRM 

sono marcati CE, a seguito dell’E.T.A. n° 23/0400 

del 25/05/2023, ottenuto in conformità all’E.A.D. 

340392-00-0104 CRM (Composite Reinforced 

Mortar) Systems for Strengthening Concrete and 

Masonry Structures o come fissaggi strutturali 

per le resine in cartuccia. 

SISMAWALL CRM rispetta gli standard 

prestazionali richiesti nella ‘Linea Guida per 

l’identificazione, la qualificazione ed il controllo 

di accettazione dei sistemi a rete preformata 

in materiali compositi fibrorinforzati a matrice 

polimerica, da utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica 

dell’intonaco armato CRM’ di cui all’art. 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici n. 292 del 29 maggio 2019.

È pertanto idoneo nel rinforzo strutturale di edifici 

esistenti in accordo con quanto prescritto dalla 

NTC 2018 al cap. 11.1

SISTEMA MARCATO CE E CONFORME  
AI REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE C.V.T.
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DESCRIZIONE 
DEL SISTEMA DI RINFORZO

COMPONENTI DEL SISTEMA
PREMIER SISMANET
Reti strutturali preformate in fibra di vetro (A.R.) 

impregnate con speciale resina termoindurente, 

garantiscono, allo stesso tempo, resistenza e flessibilità. 

Disponibili in 3 diverse grammature, con resistenze 

meccaniche crescenti: Sismanet 50, 70 e 110.

CONNETTORE SISMABAR
Connettore strutturale preformato ad «L»  

in fibra di vetro alcali resistente (A.R.) e resina 

termoindurente in materiale composito GRFP (Glass 

Fiber Reinforced Polymer).

ANGOLARE SISMACOR
Angolare preformato in fibra di vetro alcali resistente 

(A.R.), con appretto termoindurente,  

in materiale composito GRFP.

ANCORANTI  
SISMACAST EP e VE
Ancoranti a matrice organica bicomponenti  

per l’inghisaggio e la solidarizzazione  

dei connettori Sismabar.

MALTE ABBINABILI

CALCESTRUTTURA IM
Malta a base di calce idraulica naturale certificata 

NHL 3,5 secondo EN 459-1, per rinforzo strutturale 

altamente traspirante in bio-edilizia e nel restauro 

storico. Classificata M15 secondo UNI EN 998-2  

e GP-CS-IV secondo UNI EN 998-1 in sistema  

di valutazione VVCP 2+. Marchio CE.

OPUSTORICA IM
Malta esente da cemento a base di calce idraulica 

naturale certificata NHL 5 secondo EN 459-1 e 

Bio-Pozzolana, per rinforzo strutturale altamente 

traspirante in bio-edilizia e nel restauro storico 

conservativo. Classificata secondo UNI EN 998-1 ed 

UNI EN 998-2 in sistema di valutazione VVCP 2+ 

Marchio CE.

ALTRE MALTE
Tutte le malte della gamma Premier marcate CE 

e dalle meccaniche strutturali, possono essere 

efficacemente abbinate al sistema SISMAWALL CRM. 

Il sistema di intonaco armato SISMAWALL CRM è composto da reti, connettori, ancoranti ed accessori in 

GFRP marcati CE e posti in opera con malte tecniche altrettanto provviste di marcatura CE secondo UNI 

EN 998-1 e UNI EN 998-2, in sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione VVCP 2+.

Le malte e gli intonaci delle linee OpuStorica e CalceStruttura che compongono il sistema, sono 

formulate con leganti e materie prime della tradizione storica, come la calce idrata, la calce idraulica 

naturale e la pozzolana, garantendo, in questo modo, la massima compatibilità con le murature 

preesistenti, senza alterarne la traspirabilità.

Il confinamento mediante placcaggio su entrambe le facce della muratura, con l’applicazione  

del sistema SISMAWALL CRM, garantisce un incremento della resistenza a taglio e flessionale  

del paramento murario. Le connessioni in barre preformate a “L” garantiscono un efficace trasferimento 

delle sollecitazioni dal supporto al sistema di rinforzo.
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Certificato n. IT21-01204A

assorestauro
p

italian association for architecture, art and urban restoration
associazione italiana per il restauro architettonico, artistico, urbano

member of:
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Elevata qualità e prestazioni meccaniche 
del sistema di rinforzo, certificate da 
rigorose prove in laboratorio ed in situ, 
eseguite al fine di valutare la resistenza  
e la durabilità del sistema di rinforzo 
e dei suoi componenti.

Compatibilità materica e meccanica 
con il supporto murario, grazie  
all’utilizzo di malte con caratteristiche 
chimiche e meccaniche affini alla 
muratura esistente.

Elevata durabilità, offerta dall’utilizzo  
di armature e connettori preformati in  
fibra di vetro alcali resistente, che non 
soffrono di problemi di invecchiamento  
e degrado in ambiente alcalino, tipico 
degli intonaci a base calce.

Sistema reversibile: in quanto migliora le 
caratteristiche meccaniche del supporto, 
senza alterarne irreversibilmente la 
natura chimico-fisica.

Traspirabilità della muratura,  
preservata grazie all’utilizzo dell’intonaco 
a base di calce idraulica naturale.

Facilità di montaggio e rapidità 
di esecuzione, ottenuta mediante 
un’attenta ingegnerizzazione  
della componentistica.

VANTAGGI 
DEL SISTEMA DI RINFORZO
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ELEVATE PRESTAZIONI 
CERTIFICATE DA PROVE 
DI LABORATORIO
E IN CANTIERE

Il sistema di rinforzo PREMIER SISMAWALL CRM  

è stato sottoposto ad una rigorosa campagna  

di prove sperimentali in laboratorio ed in situ, che 

ne certificano sia le caratteristiche meccaniche, 

sia la durabilità, in accordo con le caratteristiche 

prestazionali richieste dalle Linee Guida per la 

identificazione, la qualificazione e il controllo 

di accettazione dei sistemi a rete preformata 

in materiali compositi fibrorinforzati a matrice 

polimerica, da utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica 

dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced 

Mortar), attestando il raggiungimento della classe 

G45/1000, la più prestazionale in riferimento alla 

tensione di rottura ed al modulo elastico secondo 

quanto riportato nella Tab. 1 delle citate L.G. 
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FASI APPLICATIVE

Demolizione dell’intonaco esistente 

sino alla messa a nudo della superficie 

del paramento murario, con  rimozione 

delle parti decoese o incoerenti; scarifica 

dei giunti di allettamento; pulizia della 

superficie e successiva ricostruzione di 

porzioni murarie mancanti o particolarmente 

danneggiate, in modo da ripristinare 

la continuità strutturale dell’elemento; 

lavaggio e bagnatura della superficie fino  

a saturazione.

Su supporto ancora umido, ma non bagnato, stesura 

di un primo strato di malta strutturale di spessore 

medio pari a 15 mm con malta a base calce  

PREMIER CALCESTRUTTURA IM/OPUSTORICA IM  

da realizzarsi a mano o a macchina.

Posa in opera della rete in fibra di vetro A.R. PREMIER SISMANET annegandola parzialmente 

nella malta fresca del rinzaffo. Per il taglio a misura della rete utilizzare cesoie, tronchesi  

da cantiere o smerigliatrice angolare, considerando una lunghezza di sovrapposizione Ls delle 

fasce di rete di almeno 20 cm, al fine di garantire la continuità meccanica.

Posizionare gli angolari PREMIER SISMACOR in corrispondenza degli spigoli sovrapponendoli 

alla rete per minimo 20 cm.

Al rapprendimento del primo strato di malta, esecuzione di perfori (diam. foro 22 mm per diam. 

barra 8 mm ) in numero non inferiore a 4/mq, passanti per intervento su entrambe le facce, 

o per una profondità di 2/3 della muratura per applicazione  su una sola faccia, da realizzare 

preferibilmente con utensili a rotazione.

1. PREPARAZIONE 
DEL SUPPORTO

2. APPLICAZIONE 
PRIMO STRATO DI MALTA

3. POSA IN OPERA DELLA RETE DI ARMATURA 
IN FIBRA DI  VETRO A.R. PREMIER SISMANET

4. REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE
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Inserimento nel foro precedentemente inghisato del connettore ad aderenza migliorata  

in fibra di vetro A.R. preformato a “L” PREMIER SISMABAR ( diametro 8 mm) applicando 

contemporaneamente il fazzoletto ripartitore PREMIER SISMANET RT.

Applicare lo strato successivo a cazzuola o a macchina di malta a base calce idraulica  

PREMIER CALCESTRUTTURA IM/OPUSTORICA IM fino al raggiungimento degli spessori  

di progetto, pari ad almeno 30 mm. Per spessori di intonaco superiori, l’applicazione deve  

essere realizzata in più mani, applicando strati successivi sul precedente strato non fratazzato.

Pulizia ed inghisaggio del foro con ancorante chimico epossidico PREMIER SISMACAST EP  

o in alternativa, vinilestere PREMIER SISMACAST VE.

6. INSERIMENTO DEL CONNETTORE PREFORMATO

7. COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RINFORZO

5. INGHISAGGIO DEL FORO

FASI APPLICATIVE
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PRODOTTI E SOLUZIONI PER 
L’EDILIZIA CHE EVOLVE

PREMIER PREMISCELATI 
PER L’EDILIZIA

Uffici commerciali di area:

Loc. San Pellegrino - strada Amerina, 1
05036 - Narni (TR) - Italy

T.     [+39] 0744 756060
F.     [+39] 0744 756061
@    premier@unicalce.it 

P.IVA 00223680166

UNICALCE S.P.A

Via Tonio da Belledo, 30   
23900 - Lecco (LC) - Italy

@    info@unicalce.it

www.premierpremiscelati.it
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